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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, 
списании и утилизации. 

  

 

Электромеханическая Электромеханическая 
защелказащелка

Электромеханическая 
защелка

ПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТ
(на одну единицу продукции)(на одну единицу продукции)(на одну единицу продукции)

модели:  модели:  модели:  

 ST- NC 001  ST- NC 001  ST- NC 001 
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не более 1-3сек 

–40..+50°C

Модели

Напряжение рабочее

Ток потребления

Время подачи отпира-
ющего сигнала

Режим работы

Материал изготовления

Вес

Цвет

Рабочая температура

Габариты защелки

ST-NC 001 ST-NO 001

700 мА 

DС12В

 156 гр.

Серебристый

67*17*28,6 мм

220 мА

Нормально-закрытый 
(открывается подачей 

питания)

Сталь с покрытием

Габариты накладки 250*25*3 мм

Сила удержания 400 кг.

 ST- NO 001  ST- NO 001  ST- NO 001 
Нормально-открытый 
(закрывается подачей 

питания)



4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- 1 шт.

- 1 шт.
- 1 шт.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Электромеханическая защелка предназначена для блокировки дверей и калиток с возможностью дистанци-
онного открытия. Устанавливается в зданиях, в различные типы дверей с целью защитить от незаконного 
проникновения. Защелка эксплуатируется совместно с контроллерами СКУД, используется с обычными 
замками с косым ригелем и врезается в дверной косяк вместо стандартной ответной части. Благодаря 
врезному монтажу электромеханическая защелка не нарушает дизайн дверной коробки.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3. УСТАНОВКА
Подведите электропроводку к месту установки защелки. В дверной раме необходимо вырезать отверстие 
согласно размерам защелки, установить фиксаторы и закрепить замок.Установка защелки  д о л ж н а  
производиться квалифицированным специалистом, имеющим необходимые навыки.  

Защелка выполнена в корпусе из стали с покрытием. 
Устройство открывается дистанционно, импульсом напряжения (DC 12В±15%), рекомендуемая мощность 
не менее 10 Вт.

- Защелка
- Установочный комплект 
- Паспорт

ВНИМАНИЕ!
Во избежание самоиндукции замка рекомендуется устанавливать в схему подключения комплектный диод. 
Подключение осуществляется катодом (белой полоской) к плюсу. 

- 1 шт

- 1 шт 

- Диод защитный
- Планка установочная

*Иллюстрации носят 
информативный характер

 и могут отличаться 
от реальных изделий.

Сделано в Китае.
Изготовитель (продавец): Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 
www.intellectchina.cn
Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и 
замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд» 
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: апрель 2024 


	Страница 1
	Страница 2

